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Wartung: Haustiiren von Drinkuth werden aus wetterfesten, wertbestandigen und pflegeleichten Werk-
stoffen hergestellt. Zur richtigen Reinigung der glatten Oberflachen aus Kunststoff bendtigen Sie lediglich lau-
warmes Wasser mit einem milden Reinigungs- oder Spiilmittel. Scheuermittel und Haushalts- oder Glasreiniger
mit aggressiven Inhaltsstoffen wie Alkohol, Salmiak, Ammoniak, Terpenen oder Benzylalkohol kdnnen Rah-
menoberflache sowie die Dichtungen angreifen und beschadigen. Dies gilt auch flir Orangen-, Zitronen- oder
Pfefferminzzusatze. Fir starkere Verschmutzungen empfiehlt es sich, das Drinkuth-Pflegeset zu benutzen. Alle
Haustiiren sind mit hochwertigen Sicherheits-Tlrverschliissen ausgestattet. Damit die einwandfreie Funktion
der Beschlage dauerhaft erhalten bleibt, sind mindestens 1x jahrlich folgende Pflege- und Wartungsarbeiten
durchzufiihren: Alle beweglichen Teile und Verriegelungsstellen sind von aullen gleitfahig zu halten. Dazu ist
sdure- und harzfreies Gleitmittel zu verwenden, um den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht zu beein-
trachtigen. Die Tiren bedirfen einer fachkundigen, systematischen Wartung, Pflege und Inspektion, um die
Werthaltigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit zu gewahrleisten. Daher empfehlen wir den AbschluBR
von Wartungsvertragen. Bei jeder Oberflachenbehandlung sind alle Beschlagteile auszusparen, sie diirfen nicht
Uberstrichen oder Uberlackiert werden. Eine Verunreinigung der Verriegelungsteile ist zu vermeiden.

Schutz vor Korrosion: im normalen Raumklima - das heilt, wenn sich auf den Beschlagteilen kein Tau-
wasser bildet oder gelegentlich entstandenes Tauwasser schnell abtrocknen kann - werden die elektrolytisch
aufgebrachten Zinkiiberziige der Beschlage nicht angegriffen. Bei zu feuchten Umgebungsbedingungen, unter
denen Tauwasser nicht abtrocknen kann, kann es zu Korrosion kommen, die die Oberflache der Beschlage an-
greift. Die Beschlage bzw. die Falzraume — insbesondere in der Lagerungs- und Bauphase - so beliiften, dass sie
weder direkter Nasseeinwirkung noch Tauwasserbildung ausgesetzt sind. Sicherstellen, dass (dauerhaft) feuchte
Raumluft nicht in den Lager- und Falzraumen kondensieren kann. HINWEIS: Zur Vermeidung von Tauwasserbil-
dung, insbesondere wahrend der Bauphase: Mehrmals taglich StoRliften (alle Fenster fiir 5-10 Minuten 6ffnen),
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damit ein vollstandiger Luftaustausch stattfinden kann. Die Beschlage ausschlielich mit milden, pH-neutralen
Reinigungsmitteln in verdiinnter Form reinigen. Niemals aggressive, saurehaltige Reiniger oder Scheuermittel
verwenden. Die Haustiiren/Beschlage sind vor Ablagerungen und Verschmutzungen zu schiitzen. Wahrend der
Bauphase sind Verschmutzungen mit Putz, Mértel oder Ahnlichem vor dem Abbinden mit Wasser zu entfernen.

Pflegeanleitung fiir Griffgarnituren aus Messing:

Um die Oberflachen von StoRgriffen und Garnituren aus Messing zu schitzen, erhalten diese einen Schutzlack.
Auf Grund natur- und umweltbedingter Einfllisse kann sich die Oberflache jedoch mit der Zeit verandern. Leich-
te Abrieberscheinungen oder Verkratzungen kdnnen zu kleinen Rissen in der Lackierung flihren. Dadurch kann
Luft unter den Einbrennlack ziehen. Das Messing reagiert mit der Luft und beginnt zu oxidieren. Dieser Vorgang
verleiht den Beschlagen eine matte Patina und ist kein Mangel, sondern der Beweis fiir den Einsatz hochwer-
tiger Materialien. Um den urspriinglichen Zustand lange zu erhalten, sollten die Oberflachen regelmafig mit
einem geeigneten Pflegemittel, z.B. Wenol, behandelt werden. Vom Einsatz scharfer Reinigungsmittel raten wir
ausdricklich ab.

Pflegeanleitung fiir Griffgarnituren aus Edelstahl

Fiir den AuRenbereich ist der Einsatz von Edelstahl besonders geeignet. Die Oberflache ist duferst korro-
sionsbestadndig, langlebig und unempfindlich und wird durch die Zusatzlegierungen Chrom und Nickel sehr
pflegeleicht. Aber auch ein edles Material kommt nicht ohne regelmafige Pflege aus. Bereits normale Um-
welteinflisse konnen Verschmutzungen bis hin zu Flugrost verursachen, die die Oberflache beschadigen
kénnen. Zur Vermeidung dieser Schaden und Beibehaltung ihres dekorativen Aussehens empfehlen wir die
regelmafige Reinigung und Pflege mit speziellen Edelstahl-Reinigungsmitteln (z.B. Sidol oder Wenol). Vom
Einsatz scharfer Reinigungsmittel raten wir ausdricklich ab.

Stulptiiren diirfen nicht
iber den Standfliigel aufgezwungen
werden.

Bei Fluchttiir-Systemen diirfen
keine SchlieRzylinder mit
Dreh-Knauf eingebaut werden.

ALLGEMEINE HINWEISE vom Fachverband ,Giitegemeinschaft Schlésser und Beschlage”

A WARNUNG! Verletzungsgefahr und Sachschaden durch unsachgemiRes Offnen und SchlieRen des

Tirblattes! UnsachgemaRes Offnen und SchlieRen der Tiirblitter kann zu schweren Verletzungen und

erheblichen Schaden fiihren.

AUS DIESEN GRUND IMMER:

¢ Sicherstellen, dass der Fliigel beim SchlieBen nicht an den Blendrahmen oder einen weiteren Fliigel
StoRt.

¢ Sicherstellen, dass der Fligel Giber den gesamten Bewegungsbereich bis zur absoluten SchlieBstellung
von Hand geflihrt und mit sehr geringer Geschwindigkeit an den Blendrahmen herangefiihrt wird.

¢ Sicherstellen, dass der Fliigel niemals unkontrolliert zuschlagt oder aufschwingt.

A WARNUNG! Gefahr durch Fehlgebrauch! Ein Fehlgebrauch der Tiiren kann zu gefahrlichen Situati-

onen fiihren.

FOLGENDE VERWENDUNGEN UNTERLASSEN:

e Das Einbringen von Hindernissen in den Offnungsbereich zwischen Blendrahmen und Fliigel.

¢ Das vorsatzliche Anbringen oder fahrldssige Zulassen von auf Rahmen und Fligel einwirkenden Zug-
lasten.

¢ Das absichtliche oder unkontrollierte Zuschlagen oder Driicken des Turblattes gegen die Mauerlai-
bung. Hierdurch konnen die Beschldge, Rahmenmaterialien oder weitere Einzelteile der Tiren zer-
stort werden.

HINWEIS:
Anspriiche jeglicher Art wegen Schaden aufgrund nicht bestimmungsgemaRer Verwendung sind ausge-
schlossen.

A WARNUNG! Verletzungsgefahr beim SchlieBen von Tiren! Beim Eingreifen zwischen Fliigel und
Blendrahmen beim SchlieRen der Tir besteht Quetschgefahr.

DESHALB:

Beim SchlieRen von Turen niemals zwischen Fligel und Blendrahmen greifen und stets umsichtig vor-
gehen. Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschadtzen kénnen, von der Gefahrenstelle fern-
halten.

A WARNUNG! Verletzungsgefahr durch unsachgemaR ausgefiihrte Wartungsarbeiten! Unsachge-

maRe Wartung kann zu schweren Personen- oder Sachschdden fiihren.

DESHALB:

Vor Beginn der Arbeiten fiir ausreichende Montagefreiheit sorgen.

e Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose aufeinander- oder umherliegende Bau-
teile und Werkzeuge sind Unfallquellen.

¢ Einstellarbeiten an Beschlagen — das Austauschen von Teilen und das Aus- und Einhdngen des Tur-
blattes nur von einem Fachbetrieb durchfiihren lassen.

EINSTELL-ANLEITUNG / STANDARD-HAUSTURBAND FUR KUNSTSTOFFTUREN
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DICHTUNGSANDRUCK stufenlos verstellen

Verdnderung des Dichtungsandrucks innerhalb des
Aufdeckbereichs plus beidseitig 0,5 mm Reserve

HORIZONTALVERSTELLUNG

Lésen, falls Abdeckstiick gesichert >

A Abdeckplatte andriicken und abschieben

Horizontalverstellung: stufenlos + 5 mm P>

A Abdeckplatte aufsetzen und einschieben

Wir weisen darauf hin, dass sdmtliche Drinkuth-Bauelemente duferst sorgsam nach den anerkannten Regeln der Technik montiert werden miissen, um dauerhaft alle an ihn gestellten Eigenschaften

HOHENVERSTELLUNG (Vertikalverstellung)
stufenlos aus der Nullstellung

Anheben + 4 mm
Absenken - 3 mm

WICHTIG! Verstellung immer nur an der geschlossenen Tiir!

Ein- und Aushédngen der

Tiir bei einem Offnungswinkel

von ca. 90°.

Falls erforderlich — Bolzen austreiben !

4 ACHTUNG:

unteres Band soll tragen,
obere Bander nur nachstellen!

LAGERBUCHSE aus absolut wartungs-
freiem, teflonhaltigem Kunststoff
KEINESFALLS SCHMIEREN!!! p»

sicher abrufen zu kdnnen. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang den Leitfaden zur Planung und Ausfiihrung der Montage von Fenstern und Haustiiren der RAL Glitegemeinschaft.
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